TEIL APLANZEICHNUNG PLANZEICHENERKLARUNG TEIL B TEXT VERFAHRENSVERMERKE SATZUNG DER GEMEINDE KUDDEWORDE
| .. o UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 25
FESTSETZU NGEN 1.00 Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 84 LBO) 7.15  Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strauchern und sonstigen Die Abbildung B 2 gilt ausschlieRlich fir Rdume, die iiberwiegend zum Schlafen genutzt werden. Abhildung B 3: Darstellung der geschlossen auszufiihrenden Aulenwohnbersiche im c) Schutz vor Gewerbeldrm 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 06.04.2017.
Bepflanzungen ist auf dem Wall der kiinftigen Larmschutzanlage beidseitig der Larmschutzwand eine dichte been i ore - Die ortslibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte vom ................... o] T
) Bepflanzung aus standortheimischen Laubgehdlzen anzulegen, durch eine fachgerechte Pflege zu entwickeln und i . i . } B L i 2 EI"EIIQE'I'I B |Eh~ Malistab 1:2.000 In dem in der Abbildung B 5 dargestellten Bereich sind in den Obergeschosssen vor schutzbedirftigen Raumen durch Aushana an den Bekanntriachun stafelng 9
A . 110  Sockelhéhen o ) e . ! S Abbildung B 2: malgeblicher Aultenlarmpegel fur Raume, die dberwiegend zum Schlafen emaR 4109 im Obergeschoss nur festverglaste Fenster zulassig. Der notwendige hygienische Luftwechsel ist tiber 9 9 '
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 Abs. 7 BauGB _ __ _ i ) dauerhaft zu erhalten. Es ist ein Laubgehélz pro 1,5 m? Fliche zu pflanzen, Die Pflanzflachen sind in den ersten ' —— —= 9 9 9 9 ge hyg GEBIET: "WOHNGEBIET LAUENBURGER STRASSE
des Bebauungsplanes Die Sockelhéhen aller baulichen Anlagen (Sockelhéhe = Oberkante ErdgeschossfulRboden der baulichen Anlagen) 5 Jahren durch einen durchgéngigen Wildschutzzaun zu schiltzen. Danach ist der Verbissschutz zu entfernen genutzt werden, Maltstab 1:2.000 eine larmabgewandte Fassadenseite oder andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechenden Weise sicher- .
dirfen héchstens 0,5 m Uber der durchschnittlichen Hohe der angrenzenden Stral3e liegen. . - . ’ . . . ' zustellen. Ausnahmsweise durfen vorgelagert geschlossene Loggien, die akustiech dicht auszufiihren sind, vor "
Im Falle eines natiirlichen Abgangs der Gehdlze ist flir Ersatz zu sorgen.Es sind die Gehdlzarten der unten 3T ’ ’ PP - - . . .
M 1 . 1 OOO Al ines Wohnaebiet §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 1.20  Trauf- und Firsthéhen angefiihrten Pflanzenliste ft'lr%és%:hungsbepflanzungen 2u verwendegn T - ; . : dffenbaren Fenstern zu schutzbediirftigen Rdumen mit einer Mindesttiefe von 1 m ausgefiihrt werden. Die unbeheizte 2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom ...................... DIS oo SU DLICH DER LAU EN BU RGER STRASSE,
. . gemeines Wohngebie S. r. 1 Bau : i ’ ~ o ; ke Gkt ; 5 in dil durchgefiihrt. .a
139/10 WA Aufd . ) . ) . ) . o . ) Pianzenliste fiir Béschunasbenflanzunden \ . e - ::.'._-.-! Loggia selbst stellt dabei keinen schutzbedurftigen Raum dar, so dass die Fenster dort zu 6ffnen sein durfen. urchgetu FLU RSTUC KE 61 l1 1 67 68/1 1 "
uf den ausgewiesenen allgemeinen Wohnbauflachen darf die Traufhéhe eine Hohe von 4,25 m, die Firsthohe eine Fllanzenliste tur boschungsbepilanzungen - - = = ’ ’
Lau, I Hohe von 9,00 m uber der durchschnittlichen Héhe des angrenzenden Stralenabschnittes nicht tGiberschreiten, im Baume: i ’ i -
nburger o7cones Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze i " " ie Firsthd
" Strage e 9 9 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Bereich der Festsetzung "max 4 WE" darf die Firsthohe max. 10,00 m betragen. Acer campestre Feld-Ahorn i ) _ _ o i 3. Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kénnen, wurden nach
o offene Bauweise §9 1 Nr. 2 BauG 1.30  Dachneigungen Quercus robur Stiel-Eiche Abbildung B 5. Bereiche in denen ein Ausschiuss von Immissionsorten im Obergeschoss §4 Abs. 1i. V. mit§ 3 Abs. 1 BauGB am .................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Abs. 1 Nr. 2 BauGB :
Sorbus aucuparia Eberesche H i .
) ) Neben den festgesetzten Dachneigungen sind Dachanbauten, Dachabschleppungen, Dachausbauten P erforderlich |Et, Malstab 1:2.000
- 0,25 Grundflachenzahl GRZ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ) . . 5 .
] und Walme mit anderen Neigungen zuléssig. Stréucher: : - e X PR ) ) . "
o . ) Bei Carporten, Garagen und Dachern mit Bewuchs (Griindacher) sind neben den ausgewiesenen Dachneigungen auch Corylus avellana Hasel : ..l“‘:'l i ¢ i i ) 4. Die Gemeindevertretung hatam ...................... den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung beschlossen Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die
DNG 30-48° zulassige Dachneigung § 9 Abs. 4 BauGB ) ol e, < ey A okl und zur Auslegung bestimmt Gemaind foluende S iber den Beb an N 25 fir das Gebiet:
andere Dachneigungen zulassig. c Weind i O o e o - emeindevertretung vom ................. olgende Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. , fur das Gebiet:
Haffkamp rataegus monogyna eilsaorn o i ol Wfﬁ?ﬁ - o ; Kuddewdrde, den
# e g AT a ' )
max. 2 WE Begrenzung der Wohneinheiten Dachformen Prunus spinosa Schlehe ‘,r‘,;cr .r;fj'f':"" fr,{'g-r-’* sl | "Wohngebiet Lauenburger StraRe,
§ 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB Rosa canina Hundsrose sy F’-@-ﬂ,ﬁ# - i siidlich der Lauenburger StraRe, Flurstiicke 61/11, 67, 68/11"
s — Baugrenze Es sind nur Sattel-, Kiippelwalm- und Walmdacher zuldssig. Pultdécher, versetzte Pultdicher sowie unsymmetrische ' .y':f"-"*-f_.-,.-,.-: _‘ o e
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Décher sind unzulassig, auRer bei Nebenanlagen, Carporte und Garagen. Sambucus nigra Schwarzer Holunder / e T L.S. Burgermeister bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball A ¥ e . .
] : : Flachen fiir Gemeinbedarf . . o @ E 2 5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die :lnv:?:js'e.B t d BauNVO) in der F der Bekanntmach 23.1.1990 (BGBI. IS. 132). in d
: : Hier: Feuerwehr § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 2.00 Uberschreitung der Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO) 720  MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) & = Begriindung, haben in der Zeit vom’ bis wihrend der Dienststunden ne;ch § 3 Abs. 2 BauGB Slgtl tglgén?j:?tue:anagsssver:gr nung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1. ( -18.132), in der
................... o . , . zuletz assung. .
2.10 Baugrundstiicke 7.21 Die festgesetzten Knickschutzstreifen sind als offene Vegetationsflache zu erhalten sowie als Gras- und Krautsaum zu E g = | E ral offentlich ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Darstellung des Planinhaltes nach der Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58),
11 Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Die zuliissige Grundflche darf durch die Herstellung von Garagen und Stellpltzen mit ihren Zufahrten entV\{lckeIn und extensiv dur('zh eine Mahd z'welmal im Jahr zu"pflegen. Die Knlckschutzstrelfe.n sind von jeglichen 2 § E 1= = Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, vom ...............
um 100 % tiberschritten werden baulichen Anlagen und Versiegelungen frei zu halten. Aufschiuttungen und Abgrabungen sowie das Ablagern von _§ L o =] .E OIS oo durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln orstiiblich bekannt gemacht.
a abweichende Bauweise ’ Garten- und sonstigen Abfallen sind unzulassig. @ E &
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB . E (=
GR. max. 1200 m? 2.20 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht E, ﬂ - o
fiir Gebaud Maximale Grundflache 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB : secina [ ; 5 e die 0 ; B okwart -- Artenschutzrechtliche Hinweise: =B 3 o
(;; © au3((e)00 N S Eine Zu'?gizzbeﬁsg?mrg der max. frsunlcliﬂlache fur dr:e, ut;erfP;lvatW?g :rschlozse:er;rt;ckwa;tlﬁen Grunds;ucke - E E 5 ) 5 6. Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kdnnen, wurden nach
. max. m ist gema au Ur Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, fir die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten P - : " : . = = :
fiir Zufahrten + Maximale Grundfache fiir Zufahrten und Stellplétze § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB belasteten Flachen. zuléssi - Geholzfallungen dirfen nur in der Zeit vom 1.10. bis 28./29.02 (aulRerhalb der Brutzeit von Végeln - § 39 Abs. £ IE . ﬁ e §4 Abs. 2 BauGB am .........cc..e.... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
5 ’ g- Nr. 2 BNatschG) vorgenommen werden = § Wl Kuddeworde, den
Stellplatze -E & 5 oo
(= 5
.. . - Ein Beginn von Erdbauarbeiten darf nicht innerhalb der Zeit von April bis Juli erfolgen. = -;E'F g <1
3.00 Uberschreitung der Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) £ s .
= .o, Urgermeister
N a
Verkehrsfidche § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB Ein Vortreten von untergeordneten Gebaudeteilen wie Erker, Windfange, Trennwande, Sichtschutzwande, 3 %
Sonnenblenden, Pflanzenrankgitter und Vordécher ist bis zu 2,00 m von den festgesetzten Baugrenzen zul3ssig. 8.00 Larmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
P o o 7. Der katastermaRige Bestand am .................... sowie die geometrischen Festlegungen der neuen stédtebaulichen
Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB a) Schutz vor von auBen einwirkenden Gerduschen (Schallschutz gegen AuBenliarm) Planung werden als richtig bescheinigt.
Hier: verkehrsberuhigter Bereich 4.00 Mlndestgru ndstucksgroBe (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BaUGB) Zum Schutz des Plangeltungsbereichs wird eine Larmschutzanlage mit einer Lange von 245 m entlang der Schwarzenbek, den
Sportplatz verkehrsberuhigter Bereich Die MindestgrundstiicksgréRe der Baugrundstiicke betrégt 600 m? im Bereich der Festsetzung GRZ 0,20 und 0,25. ;?riilb:;sgtzrejztazﬁe‘ Gstlich der Zufahrt zum Plangebiet, mit einer Gesamthohe von 3 m liber Gradiente der
" . " . . . . . . ffentl. t. V -1 i
offentliche Parkflache 5.00 Héchstzulissi Zahl d Woh in Woh biud Zum Schutz der Wohn- und Biironutzungn werden fiir Neu-, Um- und Ausbauten die mafigeblichen AuRenlédrmpegel s Offentl. best. Vermessungs-Ingenieur
/o1 - O; Asbzu1a:lSIgﬁeB a GBer ohnungen In ¥vohngebauden geman DIN 4109 (Januar 2018) entspechend den nachfolgenden Abbildungen festgesetzt. ]
StraRenbegrenzungslinie § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB (§ S. r. au ) i
Auf den Wohnbaufiachen ist bro 400 m? Grundstiicksfiiche fiir ein Einzelhaus max. sine Wohnuna zulssi ] ) ~ . o ~ B 8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher
. . o - 9 9 Abbildung B 1: matgeblicher Aulenldrmpegel fir schutzbedirfige Raume, Malistab J ' Belange am ............... gepriift. das Ergebnis wurde mitgeteilt
N " - im Bereich der Festsetzung GRZ 0,20 und 0,25.
Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und 1-2 000
Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen § 9 Abs. 1 Nr. 12,14 BauGB -
: = E--1 Strale
Hier: Regenriickhaltebecken 6.00 Private Ste"platze (§ 9 Abs.1Nr. 4 BaUGB) I:I Haus 9. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der &ffentlichen Auslegung geandert. Der Entwurf des Bebauungs-
Auf den Wohnbaugrundstiicken mit der GRZ 0,2 und 0,25 sind je Wohneinheit mind. 30 m? Stellplatzflache Schirm planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begriindung, haben in der Zeit vom
Hier: Trafo fur zwei private Stellplatze anzulegen. S0 ] kwmasaE e LY R T | == B I e s r A BiS v wahrend der Dienststunden erneut 6ffentlich ausgelegen. Die &ffentliche Auslegung wurde
g W ; ol L Wall mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur
= 60.0 dB e - Lowwt ReEchengebiet Niederschrift abgegeben werden kénnen, vom ................... DIS oo durch Aushang an den Bekannt-
Griinflache privat 7.00 Griinordnerische Belange (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a und 25 b BauGB) - 65.0dB - - - machungstafeln orstiiblich bekannt gemacht.
o § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
7.10 Anpflanzen von Bdumen und Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir - = 70.0dB . _ i . K
o . . . Abbildung B 4: Darstellung der geschlossen auszufihrenden Aulemnwohnberzsiche in den
20.30 Spielplatz Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen,Stréduchern und sonstigen Bepflanzungen P - : =
, pielpla > . 4 10.  Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der 6ffentlichen Auslegung gedndert. der Entwurf des Bebauungs-
° / (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b BauGB) . DbEfﬂESEhﬂEﬁEﬂ, Malstab 1:2.000 ; i . ] ) N .
DNG 30-48° . . . - Zur Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung des Geb&udes in den nicht nur voriibergehend zum Aufenthalt planes wurde erneut den Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung berlhrt werden kdnnen,
GR-FR-LR Mit Gel'; y F:hlr. und I\./entungzrgcl:ten zu belasttetenhFIachen § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 7.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind standortheimische Laubbdume in der Mindestqualitat von Menschen vorgesehenen Raumen sind die Anforderungen an das resultierende Schallddamm-MaR fiir das mit Schreiben vom ..................... zur Stellungnahme vorgelegt.
. e zugunsten Anlleger, ver- und Entsorgungsunternenmen Alleebaum, 3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 18-20 cm zu pflanzen. Die Pflanzbeete sind pro Baum jeweilige AuRenbauteil (einschlieBlich aller Einbauten) gemaf DIN 4109 (Januar 2018) zu ermitteln.
- - - - \ i i =) i i 3 o) i i i i i i 0 . e . . . . ™ . . .
e \ mLR \I\;IgrLﬁ::gnlg:tr::thS:gzsli:gfns;ﬁﬁr;nFlachen zugunsten § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB mit einer Flachengréfe von mindestens 10 m? und einer Mindestbreite von 2 m herzustellen. Es sind die Gehdlzarten Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der fiir die AuBenbauteile der Gebaude
| /a0 aus iier unFen angefuhrten Pﬂanzenllste fur Baumpflanzungen zu verwenden. Die Baume sind dauerhaft zu erhalten. gewihlten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 2018) nachzuweisen. 11. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am
' 5 (i Abgange sind durch die gleiche Art an den festgesetzten Standorten zu ersetzen als Satzung beschlossen und die Begriindung durch (einfachen) Beschluss gebilligt
0.25 FrwGerbtetous '\ Umgrir)_zdl:_n% deiJFIaChﬁn' fir \Iiorkeh”_mgeg ZU’E‘; S(c’hutz Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neubauten fir Schlaf- und Kinderzimmer Kdd """ d q g 9 9 g gt
\ - . .
, N N Y;%Sigs;n;cscimzrlvgztzeelgw'r ungent. . des Bundes § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Ffianzenliste filr Baumpfanzungen schallgedammte Liiftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, ' . ' . ' uddeworde, den
DNG 30-48° N \ ) I 9 B4 . . . ) . Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises
. \ Hier: Larmschutz aume: dem Stand der technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das ) ) ) N . o . .
| Il a . N N . . N . ermittelt wird, dass der Beurteilungspegel aus Gewerbeldarm den jewiligen Immissionsrichtwert enthalt.
max. 2 WE N f'|/ o A " Feld-Ah resultierende SchallddmmmaR gemaR den ermeittelten und ausgewiesenen Larmpegelbereichen nach DIN 4109
GR max: fir Gebéude 1200 m? A A A A Larmschutzwand cer campestre ela-Ahorn fillt werd L.S. Biirgermeister
uGrz rgtaglpfll;ft iufagggg . Acer platanoides Spitz-Ahorn erulit werden. /
Carpinus betulus Hainbuche Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises e
s Quercus robur Stiel-Eiche ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren. e pr ERF 12. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) , wird hiermit
130/, Bindung flr die Anpflanzung von Baumen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB Sorbus aucuparia Eberesche # "? 1:3‘ ":"'J;‘_r"' ';'i-"..{:’f 4/, ausgefertigt und ist bekanntzumachen. ] : :
b) Schutz der AuRenwohnbereiche Vs /,ﬁ'}'/’ '?,gi’,y--;ﬁ}l.-}':’.ff?.i' : Kuddewdrde, den . JAR\V /s RS FEa U\ , T g .
0,25 FEEETETTen Flchen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und 7.12  Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Knicks sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von Gehélzen sind ;E'P.}f?ﬁ ﬁfri,;jfy;}l Freey e ; : : : Kassebur
—_=] ) . . . . . . . . . . peal ; EReinax 5 SR
DNG 30-48° o M zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten durchzufiihren. Alle 10-15 Jahre sind die Knicks auf den Stock zu setzen. Befestigte AuBenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien sind in den in Abbildung B 3 und Abbildung # --;?:*ﬁ"":"‘;’“*'{'f.{fr’;?*i’f{ i ,{fx fi R ey
> WE '-r-r'r'r'r'r'rr”' Hier: Knickschutzstreifen Einzelne Baume sind im Abstand von 20 bis 50 m als Uberhalter stehen zu lassen. Fiir Nachpflanzungen im Bereich B 4 dargestellten bereichen in geschlossener Bauweise oder auf der larmabgewandten Gebaudeseite zulassig. 7 /f’;ﬁﬁ*&:&{{;, _.-;:_rj{:f_:i'r - LS Biirgermeiste P s
) o -, .S, Urgermeister
max. der Knicks sind ausschlief3lich standortheimische Gehdlzarten gemaR der unten angefiihrten Pflanzenliste fiir Knicks Vond F K ich im Rah ; Einzelnachwei by yh/,’#&%{ e ] 9
20 verwenden on den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ;.- ,ﬁ‘" - s 5
3 3 i : ittelt wird, dass in der Mitte des jeweiligen Auly hnbereichs der Orienti rt fur all i [ R e Kl g i
@% nggggisggvgnnuizug?:rérﬁ;ﬁ?ﬁ:gi?nuggusrﬁgﬁt'gen 3 9Abs. TNr. 262 BauGB \?\Z?r:nee;\i"erte taasssl:?n :kr:htImihfiljse\:;vzlé%z;u;er:;:vrztenn jvri(:(ljc S derrientieringswert fir afgemeine J. é/‘ ] % E 13. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung und
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen ’ 7.13 Bei der Verlegung von Knicks sind diese fachgerecht umzusetzen. Das vorhandene Material (Knickwall mit Vegetation) 9 9 ' y 2 T E zusammenfassende Erklarung auf Dauer wihrend der Offnungszeiten von allen Interessierten eingesehen werden
Hier: Neuanlage/Verlegung Knick ist unter méglichst weitgehender Schonung des Strukturgefiiges zu verlegen. Fiir die Neuanlage von Knicks ist ein i o kann und die (iber den Inhalt Auskunft erteilt, wurden vom .................. DiS v durch Aushang - ortsiiblich
Knickwall in einer Hohe von 0,8-1,0 m und einer Breite von 2,5-3,0 m herzustellen. Der Knick ist zweireihig anzulegen. = E 'E bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
500000 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB Die Pflanzabstande in der Reihe und zwischen den Reihen sollen 0,75 m betragen. Die Knickpflanzung ist in den ersten E o o und von Méngeln der Abwagung einschlieBlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die E N TW U R F
0.25 B&umen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 5 Jahren durch einen durchgangigen Wildschutzzaun zu schiitzen. Danach ist derVerbissschutz zu entfernen. Es sind == ﬁ Méglichkeit, Entschédigungsanspriiche geltend zu machen und das Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB)
) . . . . . . -n
) die Gehblzarten aus der unten angefiihrten Pflanzenliste fir Knicks zu verwenden x E 1 hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin U B E RS I CHT
DNG 30-48 0000 Abgrenzung unterschiedlicher Nuzungen § 16 Abs. 5 BauNvVO Pflanzenliste fiir Knicks E @ 5 am .., in Kraft getreten.
max. 2 WE L )
v v Bereich ohne Ein- und Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB Baume: E E g Kuddew®rde, den
Acer campestre Feld-Ahorn = 5
Quercus robur Stiel-Eiche E_ E 5 Ls Bi ist
N Sorbus aucuparia Eberesche 'E- o T trgermeister
Straucher: § E
NACHRICHTLICHE UBERNAHME Corylus avellana Hasel g
+ -
Coyusalana sl ARCHITEKT+PLANER HANS-JORG JOHANNSEN
\ QQ@ Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB Prunus spinosa Schlehe ¥ !"-
\ @@@ Bepflanzungen Rosa canina Hundsrose - ﬂ I"\-\.c 1™ H . "-:! A
‘&'}{‘ﬁ_ Hier: Knick ) : 50.0 dB 143 I P i el el 0 ";
\ VAN, ‘ Sambucus nigra Schwarzer Holunder = . B 1 3
AP ARk S I - 650 dB ornweg Tel. 04104-4845
mflf:_&@ X7 ‘ A_"‘sv)‘ 7.14 Das Regenrickhaltebecken ist mit méglichst flachen, wechselnden Béschungsneigungen naturnah zu gestalten. Die - = FO.0 dB
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